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WERELDONTVANGST 


De ontvangst van zenders die in de kortegolfbanden uitzenden is 
sterk afhankelijk van de ontvangstcondities, het jaargetijde , dag 
en nacht. 


Elektromagnetische golven planten zich voornamelijk rechtlijnig 
voort en verdwijnen daardoor, als ze niet ergens door worden 
teruggekaatst, snel in de ruimte. 

De zender reikt dan dus niet verder dan de horizon. 

Gelukkig zijn er natuurverschijnselen die de ontvangstmogelijkhe- 
den vergroten. 

Lange afstandsontvangst b.v wordt mogelijk gemaakt door de aanwe- 
zigheid van reflekterende geioniseerde lagen in de atmosfeer, 
zoals uit de volgende uiteenzetting zal blijken. 


De ionosfeer 


Door de ultraviolette straling van de zon worden zuurstof en 
stikstofatomen geïoniseerd. Daardoor ontstaan vrije elektronen (-) 
en ionen (+). 

De intensiteit van de UV. straling is op grote hoogte maximaal en 
neemt af naarmate ze het aardoppervlak nadert. Dit woordt veroor- 
zaakt doordat er door ionisatie van de atmosfeer energie aan de 
straling wordt onttrokken. 


F2-laag (375 km.) 


F -laag (250 km.) 
F1-laag (200 km.) 


E =laag (100 km.) 
E =sporadisch 
D -laag (70 km.) 
aardoppervlak 





De belangrijkste geïoniseerde lagen. Overdag de 
D,E,F1 en F2 laag, s'nachts alleen de E en F laag. 
Dag en nacht de sporadische E-laag 


We kennen verschillende geïoniseerde lagen: 

De eerste, de D=-laag op ca. 70 km. hoogte, heeft overdag zijn 
maximale dichtheid welke echter na zonsondergang verdwijnt. 

De "sporadische" E-laag: hoogte 80-90 km. ontstaat vermoedelijk 
door kortstondige ionisatie door een meteoriet of meteorieten 
regen. Hierdoor zijn af en toe grote afstanden te overbruggen. 

De volgende laag is de "gewone' E=laag op een hoogte van ca. 100 
km. Hiervan is de ionisatiedichtheid s’middags op z’n hoogst. 

Dan komt de F-laag op een hoogte van ca. 250 km, hiervan neemt de 
dichtheid na zonsondergang af en bereikt zijn minimum voor zonsop- 
gang. Even na zonsopgang splitst deze laag zich in een F1i-laag op 
ca. 200 km. hoogte en een F2-laag op ca. 375 km. hoogte. 
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De geïoniseerde lagen kunnen zich afhankelijk van de frequentie en 
de invalshoek van het zendersignaal als reflecterende vlakken 
gedragen. Hoe lager de frequentie is, des te groter is de kans op 
reflectie en dus het terugkeren van de golf naar de aarde. 

of de golf al dan niet terugkeert is ook afhankelijk van de hoek 
waaronder zij de laag treft. 


Boven een bepaalde hoek keert de straling niet terug, deze hoek 
welke voor elke frequentie weer anders is heet kritische hoek. Met 
toenemende frequentie wordt voor een bepaalde geïoniseerde laag de 
kritische hoek steeds kleiner, deze frequentie heet kritische 
frequentie. 


Omdat overdag de ionisatiedichtheid groter is dan ’s nachts, is de 
kritische frequentie overdag hoger. 


Veranderingen op het oppervlak van de zon (in samenhang met zonne- 
vlekken), geven aanleiding tot het uitzenden van geladen deeltjes, 
welke storingen in de ionosfeer en het magnetisch veld van de 
aarde kunnen veroorzaken. 


Gevolgen hiervan zijn het optreden van poollicht en het onregelma- 


tig worden of uitvallen van lange-afstands kortegolfverbindingen, 
het zgn. Dellinger effect. 


Soorten Golven 


We kunnen elektromagnetische golven, afhankelijk van de wijze 
waarop zij de antenne bereiken in een aantal groepen verdelen: 


1) directe golven die zonder reflectie direct de zender bereiken. 


2) de grondreflectiegolf, golf gereflecteerd door de aarde. 
Zie afb.1 


3) de grondgolf, dit is de resultante van een directe en een door 
de grond gereflecteerde golf. Zie afb.1 


4) de ruimtegolf, dit is een golf die d.m.v. reflectie met een 
geïoniseerde laag de antenne bereikt. Zie afb.2 


directe golf 


zendantenne Á 
ontvangantenne 
oor de aarde gereflecteerde 
golf 


Directe en door de grond ge- 
reflecteerde golven bepalen de 
veldsterkte in het ontvangpunt. 
Tezamen vormen ze de zg. 
grondgolf. 





afb. 1 


Bij de frequenties in de kortegolfbanden kan van het gestelde in 
punt 4 worden geprofiteerd. Bij hogere frequenties (o.a FM en TV 
banden,) welke hoger zijn dan de kritische frequentie van de ver- 
schillende lagen, is slechts ontvangst via de grondgolf mogelijk 
("direct-zicht-ontvangst'"), d.w.z. de ontvanger moet de zendanten- 
ne kunnen "zien'). 


Voor grote afstanden werkt men daarom in het kortegolfgebied zoals 
in de tabel is te zien. Nadeel is echter dat de ontvangst niet 
constant is en erg afhankelijk van de ontvangst-condities op dat 
moment. 


Vervelend is ook het optreden van fading, in dat geval gebeurt er 
het volgende: 


— absorptiefading, de absorptie (en dus ook de reflectie) 
varieert en daardoor ook de veldsterkte. 


— Skip fading ontstaat door verschillende hoogte van de 
reflecterende laag. 


— Interferentiefading ontstaat als meerdere reflecties de 
ontvanger bereiken, in het slechtste geval zijn de verschillende 
signalen in tegenfase en valt de ontvangst geheel weg. 


Het ligt voor de hand dat met de huidige moderne satelliettechnie- 
ken betere mogelijkheden in het verschiet liggen, b.v. DAB (Direct 
Audio Broadcast), in dat geval zou de korte golf wel eens minder 
gebruikt kunnen gaan worden! 


Gebruikersinformatie 


Last but not least zorgt onwetendheid over kortegolfontvangst voor 
minder goede resultaten. Bij het gebruik van een wereldontvanger 
is het daarom gemakkelijk om over informatie te beschikken met 
betrekking tot de mogelijkheden van lange-afstands KG-ontvangst. 


Zoals hiervoor is uitgelegd kunnen een aantal zaken roet in het 

eten gooien. Er zijn er nog enkele meer en we zetten ze daarom 

even op een rijtje: 

— Het jaargetijde 

— Ontvangst bij dag, nacht of avond (is het in zenderrichting dag 
of nacht?), in het algemeen geeft een "verlicht pad" betere 
ontvangst. 


—- Uur van de dag (s’morgens, s'middags, s’avonds, of s'nachts 


- Zonnevlekken min/max (11-jarige cyclus) en het optreden van 
poollicht 


— Atmosferische storingen 


— Frequentie van de zender 


OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTMOGELIJKHEDEN. 


11 meterband: 


Hoewel er over het algemeen goede ontvangstmogelijkheden op deze 
band zijn geldt bij geringe zonnevlekkenactiviteit een minder 
goede ontvangstconditie. De beste ontvangstmogelijkheden zijn er 
op het einde van de herfst, de winter en in het vroege voorjaar. 
Afstanden 2-10000 km., Noord-Zuid werkende zenders zijn beter te 
ontvangen dan Oost-West, in de middag is de ontvangst meestal 
beter dan op de rest van de dag. 


13 meterband: 


Uitgesproken band voor lange-afstandsverkeer uit de gehele wereld 
in de herfst, winter en in het voorjaar, (overdag of bij dag- 
licht). De rest van het jaar zijn de mogelijkheden beperkt tot 
1000 km. 


16 meterband: 


Eveneens lange afstandsband, ontvangst gedurende het gehele jaar, 
overdag, in het voorjaar en de zomer ook in de vroege avonduren. 

Er is dan ook mogelijkheid voor ontvangst van zenders die op 
afstanden werken tussen 800 en 2000 km. 


19 meterband: 


Band voor goede verbindingen gedurende het gehele jaar over af- 
standen tussen 100 en enige duizenden km. van de vroege morgen tot 
de late avond. In het voorjaar en de zomer ook gedurende de nacht. 
Goede lange-afstandsverbindingen kort na zonsopgang, in de late 
namiddag en in de vroege avonduren. 


21 (22) meterband: 


Deze band wordt ook wel 22 meterband genoemd, de propagatie-eigen- 
schappen zijn vergelijkbaar met de 19 en de 25 meterband. 


25 meterband: 


Goede ontvangst van stations tussen 1250 en 3750 km. overdag. 
Ontvangst van zenders die meerdere duizenden km. ver weg zijn 
gedurende korte tijd na zonsopkomst, de late namiddag en in de 
vroege avonduren.Ontvangst over grote afstand alleen in de zomer, 
gedurende de duisternis. 


31 meterband: 


Als de 25 meterband, echter van 850-2500 km. In de zomer langeaf- 
standsontvangst gedurende de nacht, eveneens in de winter, met 
uitzondering van de tropen. 


41 en 49 meterbanden: 


Goede banden voor kortere afstanden tot ca. 1700 km., overdag en 
gedurende de avond. In de herfst, de winter en in het voorjaar 
goede verbindingen wegens geringe atmosferische storingen over 
grote afstanden. Dit gedurende korte tijd voor zonsondergang tot 
kort na zonsopkomst. Wegens de gunstige ontvangstmogelijkheden is 
vooral de 49 meterband sterk overbezet. 


60, 75, 90 en 120 meterbanden: 


Deze banden worden in tropische zones gebruikt (tropenbanden), 
door de lage frequenties zijn dit uitgesproken korte afstandsban- 
den. Na zonsondergang en in de nachtelijke uren worden afstanden 
van enige honderden km., met sterke zenders afstanden van enige 
duizenden km. overbrugd. 


De op de volgende pagina staande tabel geeft een samenvatting van 
de ontvangstmogelijkheden. 
NB: voor de 21(22) meterband geldt bij benadering hetzelfde als 
voor 19 en 25 meter banden. 


Dagdeel: Europa Am.N/Z Afrika AzieZ/O Austr 


*ZOMER: MEEST GESCHIKTE KORTEGOLF BANDEN 
!s morgens 41 31/31 19/22 19/19 

!s middags 31 25/19 16 16/19 

/s avonds en 

!s nachts 41 25/16 19/22 19/19 


*WINTER: 
morgens 31 49/31 16 13/19 


middags 25 13/11 13 25/41 
avonds en 
nachts 49 31/31 41 41/49 


“VOORJAAR EN HERFST: 
‘'s morgens 41 31/31 19 19/19 
's middags 25 16/13 16 16/25 
avonds en 
nachts 41 25/25 25 25/31 





WERELDONTVANGERS. 


Wereldontvangers zijn kortegolfontvangers die aan bepaalde crite- 
ria voldoen zoals: 


1)* Ze moeten zoveel kortegolfbanden hebben dat de meeste in de 
kortegolfband werkende omroepzenders onder de daarvoor 
geschikte condities zijn te ontvangen 


2)* de afstemming moet comfortabel zijn, d.w.z. de zenders moeten 
niet te dicht bij elkaar op de afstemschaal zijn geplaatst, 
zodat ze gemakkelijk zijn te scheiden. 


3)* De afstemming moet stabiel zijn, zodat de afstemming niet 
Wyverloopt''. 


Om het tweede punt te kunnen realiseren moeten de verschillende 
kortegolfbanden voldoende zijn "gespreid" (bandspreiding). Zie 
hiervoor de tabel op pag. 9. 


We kennen twee typen ontvangers waarmee o.a. kortegolf (wereld)- 
ontvangst mogelijk is: 


a) Ontvangers met analoge afstemming 
b) Ontvangers met digitale afstemming (PLL Phase Locked Loop) 


Communicatie-ontvangers, waarmee eveneens kortegolfontvangst 
mogelijk is, vallen buiten het bestek van deze uiteenzetting. 


Ontvangers genoemd onder "a" zijn meestal laag in prijs en zijn 
voorzien van een groot aantal (max. 13) kortegolfbanden die op een 
afstemschaal zijn aangegeven. De afstemming geschiedt door middel 
van een draaiknop. Bij een goede bandspreiding is het vinden van 
de gewenste zender niet al te moeilijk. 

Analoge ontvangers met slechts enkele kortegolfbanden zijn te 
lastig af te stemmen (zenders te dicht op elkaar). 

Ze voldoen dus niet aan de criteria voor een wereldontvanger. 


Ontvangers genoemd onder "bb" zijn te vinden in de hogere prijs- 
klassen (boven ca. 180,-). 

De afstemming is hier kristal gestuurd en mede door de PLL schake- 
ling buitengewoon stabiel. 

Het aantal opgegeven banden is hierbij minder belangrijk, voorop- 
gesteld dat het frequentiebereik voldoende is. 

Een voorbeeld hiervan is onze RP647 welke twee hoofdbereiken, SW1 
en SW2 heeft die echter door de PLL in 13 banden zijn verdeeld. 


Afstemmen kan afhankelijk van het type op de volgende manieren: 
— Directe frequentie-ingave met displaycontrole 


— Automatisch zenderzoeksysteem met stop bij het vinden van een 
zender. 


— Afstemming met een draaiknop als quasi analoge afstemming. 


Elk van de hiervoor genoemde afstemmethoden heeft zijn eigen 
voordelen. 


Digitale (PLL) systemen verdienen in het algemeen de voorkeur 
boven analoge systemen maar men moet er (nog) wel 
meer voor betalen. 


Bij ontvangers genoemd zowel onder a als onder b zijn er nog twee 
belangrijke verschillen mogelijk: 


1) De ontvanger is voorzien van een "enkel" of een 'dubbel'" 
super-schakeling. Een zgn. dubbelsuper heeft twee 
middenfrequenties in het KG gebied en daardoor een veel 
beter selektievermogen (geen spiegels zie uitleg hierover). 


2) De ontvanger heeft wel of geen SSB (Single Side Band) 
ontvangst. Voor normale omroepzenders (spraak en muziek) is 
deze ontvangstmogelijkheid (nog) niet zo belangrijk. In de 
meeste gevallen voldoet dus een ontvanger zonder SSB 
mogelijkheid. 


De voordelen van SSB zijn o.a: 


* Er zijn meer zenders in een bepaalde band te plaatsen 
* De zender kan met een kleiner vermogen volstaan. 


Zendfrequenties in de korte golfbanden 


Meterband (m) Frequentie (kHz. ca.) Bijzonderheden 


2.495 Visserij (te- 
3.400 lefonie en 
4.000 morse) 

5.060 

6.200 


7,300 


9.905 
12.050 
13.800 ook 21 meter 
15.600 
17.900 
21.850 
26.100 





Een misverstand is dat ook de luchtvaart (126 — 135 mHz.) , de 
marifoon (156-174) mHz. en Scheveningen radio (415-535 kHz.) in 
bovengenoemde lijst en dus ook in een wereldontvanger zouden 
thuishoren. 


Genoemde frequenties zijn o.a te ontvangen met een scanner of met 
een communicatie-ontvanger. Deze ontvangers zijn over het algemeen 
tamelijk duur en worden veelal professioneel toegepast. 


Spiegelfrequenties: 


Bij een superheterodyne ontvanger *) wordt elke zender waarop 
wordt afgestemd gemengd met een andere frequentie (oscillator) 
zodat steeds dezelfde (middenfrequentie) het resultaat is. 

Bij dit mengen ontstaan zowel som als verschilfrequenties, alleen 
het verschil (f£ osc. -— f zender) wordt benut en versterkt in de 
middenfrequentversterker, gedetecteerd en via een Laagfrequentver- 
sterker hoorbaar gemaakt. 


Door (ongewenste) mengfrequenties (mengprodukten) wordt storing 
(spiegels) veroorzaakt. Hierdoor kunnen zenders, die eigenlijk 
buiten de geselecteerde band vallen, eveneens hoorbaar worden. 

Een goede spiegelonderdrukking (preselectie) kan daar wel veel, 
maar niet alles aan doen. 


Beter is dan een zgn. dubbelsuperschakeling, hierbij vallen on- 
gewenste spiegels ver buiten de gekozen band. 


Berekening spiegelfrequenties bij 1 Xx mengen, dus bij een "enkel 
super'': 


fs = fz + ( 2 x fm ) en voor b.v de zender voor het gebied Eur.1 
fs = 5.955 + ( 2 x 0.455 ) = 6.865 (mHz.). 
fo is hierbij 5.955 + 0.455 = 6.410 mHz. waarbij: 

fo oscillatorfrequentie 


Éz frequentie van de gewenste zender 
fs de "spiegel" zender 


De uitgerekende zender is niet te vinden in de frequentietabel. 

In de gebieden tussen der verschillende banden zijn echter wel 
degelijk zenders werkzaam zodat hiervan storing kan worden onder- 
vonden. 


Bij twee maal mengen wordt de eerste middenfrequentie zo hoog 
genomen dat eventuele spiegels geheel buiten de band vallen. 


*) bijna alle ontvangers werken volgens dit principe 
SIEMENS WERELDONTVANGERS 


Achter in dit boekje vindt u een overzicht van de in 1993 op de 
markt gebrachte Siemens wereldontvangers. Het is een assortiment 
dat uitmunt door volledigheid, zodat het voor u juiste type er 
zeker bij is ! 


Radio Nederland 
Wereldomroep 


Informatie over de Wereldomroep vindt u eveneens in de bijlage, 
meer informatie wordt gaarne door hen verstrekt: 


035-724211 
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Prijs f 119,- RK 631G4 Prijs f 199,— RK 622G4 
incl. BTW zwart incl. BTW zwart 
FM/MG/LG/7 x KG ontvangst FM/MG/7 x KG ontvangst 
FM-S schakelaar 
LED indicatie SMD techniek voor compactheid 
breedband luidspreker LED indicatie 
aansluitmogelijkheid voor adapter lock functie 
hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) grote toetsen 
ingebouwde telescoopantenne breedband luidspreker 
2 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) aansluitmogelijkheid voor adapter 
gewicht 0,4 kg hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 
ingebouwde telescoopantenne 
Afmetingen bxhxd: Afmetingen bxhxd: incl. oordopjes 
14,0 x 10,5 x 3,7 cm 12,0 x 7,0 x 2,6 cm incl. opbergtasje 
2 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 
Band: 49 m, 41 m, 31 m, 25 m, 22m, gewicht 0,230 kg 
19 men 16 m 
Band: 49 m, 41 m, 31 m, 25 m, 22 m, 
19 men 16 m 
| (ets 
Prijs f 199, RK 7026 Prijs f 199, RK 710G4 
incl. BTW zwart incl. BTW zwart 
FM/FM-S/MG/5 x KG ontvangst FM/MG/8 x KG ontvangst 
FM-S schakelaar FM-S schakelaar 
wekken: wekken: 
— met HWS wekkersignaal -met HWS wekkersignaal 
— met radio en/of met interval : met radio en/of met interval 
tijd- en wektijdaanduiding, dual time tijd- en wektijdaanduiding, dual time 
LCD display LCD display (verlicht) 
SMD techniek SMD techniek 
wereldtijdklok met 24 tijden sleeptimer (max. 59 minuten, stappen van 
sleeptimer (max. 59 minuten) 10 min.) 
aansluitmogelijkheid voor adapter LED aanduiding 
Afmetingen bxhxd: hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) Afmetingen bxhxd: stereo-mono schakelaar 
TEAR Er ingebouwde telescoopantenne 1B4x90x 29 em aansluitmogelijkheid voor adapter 
3 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 
incl. oordopjes ingebouwde telescoopantenne 
incl. opbergtasje 3 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 
gewicht 0,320 kg breedband luidspreker 
incl. oordopjes 
Band: 49 m, 41 m, 31 m, 25 men 19 m incl. opbergtasje 
gewicht 0,335 kg 
11 Band: 49 m, 41 m, 31 m, 25 m, 22 m, 





19 m, 16m en 13 m 
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Prijs f 279, RK 713G6 

incl. BTW zwart 
FM/MG/8 x KG ontvangst 
FM-S schakelaar 
wekken: 


—-met HWS wekkersignaal 





—radio en/of met interval van 5 min. 











LCD display (verlicht) 

sleeptimer (max. 90 min., stappen van 10 min.) 
SMD techniek 

LCD wereldtijd 

klok tijd, wektijd en datum aanduiding 

















local, hometijd en wereldtijd (naar keuze 












































Prijs f 499,— 
incl. BTW 











RK 759G6 
titaangrijs 





FM/FM-S/MG/LG/13 x KG ontvangst 
24 uurs wekker 








wekken (2 wektijden): 
—met HWS wekkersignaal 
=radio met interval 











verlicht LCD display (multifunctioneel) 





zenderzoekloop (PLL), manuele afstemming 





directie frequentie-invoer 





45 voorkeurzenders, batterij-indicatie 








18 KG zenders voorgeprogrammeerd 
Automatic Tuning System 





















































Afmetingen bxhxd: zichtbaar) Afmetingen bxhxd: AM bereik met local/DX omschakeling 
0x 10,0 x 36 em stereo-mono schakelaar, batterij-indicatie EKEREN lockfunctie, hoofdtelefoonaansluiting 
aansluitmogelijkheid voor adapter Ee gebruiksaanwijzing op creditcard formaat 
hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) ATS inclusief: multi-voltage, adapter, KG zendertabel, 
ingebouwde telescoopantenne externe AM antenne, beschermhoesje 
4 Mignon batterijen R6 (inclusief) 4 Mignon batterijen (niet inclusief) 
incl. oordopjes, incl. opbergtasje gewicht 0,334kg 
gewicht 0,39 kg Band: 120 m, 90 m,75 m, 60 m,49 m, 41 m, 31 m, 
lockfunctie, zomer- en wintertijdschakelaar 25 m, 21 m, 19 m, 16m en 13 men 11 m 
Band: 49 m, 41 m, 31 m, 25 m, 22 m, 
19 m, 16 men 13m 
voorgeprogrammeerd 285 steden 
met indicatie stad, land en tijd en signaalsterkte Nieuw programma '93 
Aanbevolen door de Wereldomroep Aanbevolen door de Wereldomroep 
\vereidontvangers 
Prijs f 499, — RK 561N4 Prijs f 599, RK 665G4 
incl. BTW zwart incl. BTW zwart 





Afmetingen bxhxd: 
19,6 x 12,5 x 3,6 cm 
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FM/FM-S/MG/LG/13 x KG ontvangst 
wekken: 








-met HWS wekkersignaal 





—radio met interval 
LCD display 
zenderzoekloop (PLL) 











directe frequentie invoer 





45 voorkeurzenders 





18 KG zenders voorgeprogrammeerd 





dubbele superschakeling 





2 timers (winter-/zomertijd) 





sleeptimer, SMD techniek 





lockfunctie (vergrendeling) 

AM antenne-ingang (150-29999) 
peakvermogen 1,6 Watt 
afstemeenheid tot 1 kHz 
stand-by mogelijkheid 











incl. oordopjes en beschermhoes 





incl. adapter, bandbreedte omschakeling 

hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 

4 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 

2 Mignon batterijen R6 (buffer) (niet inclusief) 

gewicht: 0,62 kg 

Band: 120 m, 90 m, 75 m, 60 m, 49 m, 41 m, 31 m, 
25 m, 22 m, 19 m, 16 m 13 m en 11 m 

Aanbevolen door de Wereldomroep 























Afmetingen bxhxd: 
30,9 x 19,1 x 6,7 cm 


Goed getest! 
Consumentengids 06-92 


Aan te vragen bij 
Infocentrum 








FM/FM-S/MG/LG/13 x KG ontvangst 





24 uurs wekker 





sleeptimer (tot 90 min.), 2 timers met HWS 
PLL afstemming, directe frequentie invoer 











signaalsterkte indicatie 
BFO pitch, RF gain, SSB 








dubbele superschakeling 

45 voorkeurzenders (18 voorgeprogrammeerd) 
LCD display (verlicht) 

stand-by functie 








loekfunctie (vergrendeling) 





aansluitmogelijkheid voor adapter 





antenne-ingang (150-29999) 





peakvermogen 3,5 Watt 





AM bereik (150-29999) 





hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 
4 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 








3 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 








incl. verkorte gebruiksaanwijzing 





incl. adapter 
gewicht 1,65 kg 








draagbeugel 








Band: 120 m, 90 m, 75 m, 60 m, 49 m, 41 m, 
31 m, 25 m, 22 m, 19 m, 16 m, 13m en 11 m 








Aanbevolen door de Wereldomroep 








Wereldontvangers 





Prijs f 699, 
incl. BTW 





Afmetingen bxhxd: 
30,3 x 19,1 x 6,7 cm 








RK 670G4 
zwart 





bandsoort schakelaar 





timergestuurd cassettedeck 
FM/FM-S/MG/LG/13 x KG ontvangst 








wekken: 





—met HWS wekkersignaal 





—radio met interval 





RF gain, BFO pitch, SSB 





LCD display (verlicht) 





zenderzoekloop (PLL), directe frequentie invoer 





45 voorkeurzenders (18 voorgeprogrammeerd) 





dubbele superschakeling 
2 timers (winter-/zomertijd) met HWS 





sleeptimer, lockfunctie (vergrendeling) 





antenne-ingang (150-29999) 





peakvermogen 2 Watt 


stand-by mogelijkheid, aansluitmogelijkheid 





voor adapter, sleeptimer 





incl. oordopjes en verkorte gebruiksaanwijzing 





incl. adapter, signaalindicatie 





hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 





4 Mignon batterijen R6 (niet inclusief) 





3 Mignon batterijen (buffer) R6 (niet inclusief) 





gewicht 1,8 kg, draagbeugel 





Band: 120 m, 90 m, 75 m, 60 m, 49 m, 41 m, 31 m, 





25 m, 22 m, 19 m, 16m, 13 men 11 m 
Aanbevolen door de Wereldomroep 





Prijs f 249,— 
incl. BTW 





Afmetingen bxhxd: 
11,2x17,0x3,8 cm 


Beste koop 
Goed getest! 
Consumentengids 06-92 


Aan te vragen bij 
Infocentrum 


RP 647G4 
grafiet 





FM/FM-S/MG/2 x KG ontvangst 





wekken: 








— met HWS wekkersignaal 





— radio 





LCD display 





zenderzoekloop (PLL) 





20 voorkeurzenders 





mono-/stereoschakelaar 





timer met alarmfunctie 





loekfunctie (vergrendeling) 





hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) 





batterij-indicatie 





incl. oordopjes en beschermhoes 





4 batterijen (R6) (niet inclusief) 





afstemeenheid 5 kHz 








gewicht 0,46 kg 








Frequentie: 





KG 1: 3.20-7.3 MHz 





KG 2: 9.5-21.75 MHz 

















Aanbevolen door de Wereldomroep 
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Radio Nederland Wereldomroep 





TIME CONVERSION CHART (APR 93 - SEPT 93) 


North America Middle East 





Llontreal UIC 4 Beirut UIC +3 
Seres WEk IIG 4 Cairo UTC +3 
16 5 Tel Av UIG «3 

UIC 6 Baghdad UIC «4 

5 Arte UTC 7 Kuwart UIC +3 
1u, UIC 7 Riyadh UTC. “3 
Teheran UIC +4 


Africa 











UIC » 
JIC 
UIC 
u UIC 
u UIG * 
UICC A Lagos UIC « 
UIG 5 Johannesburg UTC: « 
asarit LIG 4 Lusaka UTC » 
vna IG B Irpols UTC « 
Pama JIC 5 Nanrobt UIC « 
Vars IC # Dar es Salar UTC + 
if, 
iu 
IG «t 
re LAadrid 
Pans 
Prague 
Rome 
a Warsaw 
ude Athens 
Melbourne Helsink: 





Wellington 


Moscow 


WIC Coordmated Unwersal Tune) GMT 


maple Local te m Athens at 05 30 UIC 15 0530 :3 0830 


WONNDN=- 
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Radio Nederland addresses: 


Postbus 222 - 1200 JG Hilversum - Postbus 45 - Kralendijk - 


NEDERLAND BONAIRE/NED. ANTILLEN 
Kotakpos 2301 - Jakarta 10001 - B.P 404 - Antananarivo - 
INDONESIA MADAGASCAR 

CP 3222 - 20.000 Rio de Janeiro - 

BRASIL 


Apartado Postal 10-937 - Mexico 
11.000 DF - MEXICO 


PO. Box 5257 - Chanakya Puri 
PO.-New Delhi 110021 - INDIA 


Apartado Postal 3663 - C.P. 1000 
Buenos Aires - ARGENTINA 


POLES 
LL IRINL 
AI 


Radio Nederland Wereldomroep 


PO. Box 222 
1200 JG Hilversum 
The Netherlands 
Tel. +31 (0)35 72 42 11 
Fax. -31 (0)35 72 43 52 


28/03/93-26/09/93 





A English “2330-0125 6165 49 







0330-0425 9590, 6165 31,49 
Espanol 1200-1225 11660 25 

0430-0525 9590, 6165 31,49 
Nederlands 0130-0225 6165 49 





0530-0625 9715, 6165 











Espanol 1130-1155 _ 9720, 6020 31,49 
1200-1225 11660, 9720 25, 31 
2230-2325 9895 31 
2330-0025 15315, 11715 19,25 
9895 31 
0230-0325 15315, 9895 19, 31 
6165, 6020 49, 49 
0430-0525 9590, 6165 31,49 
English 2330-0125 6165, 6020 49, 49 
0030-0125 11835 25 
0330-0425 9590, 6165 31,49 






2130-2225 15155, 13700 


Nederlands I 
0130-0225 15315, 9895 19, 31 







6165, 6020 49, 49 
alleen op zondag 
Kerkdienst 1630-1725 17605, 15120 16, 19 
Nederlands/ 
Papiamento 
Sarnami 0900-0925 6020 49 






2130-2225 11950 






Espanol 2230-2325 _ 13700,11715 
2330-0025 15315, 9895 
0230-0325 15315, 9895 


6165 
Português 2230-2325 15560, 15315 
0030-0125 11680, 9895 
Nederlands 2130-2225 17895, 15315 
13700 


0130-0225 15315 





D Nederlands 0530-0625 _13770,11710 
9895, 7130 
0630-0725 11935, 9895 
7130, 5955 
0725-0825 13700, 11935 
9895, 5955 
1630-1725 13700, 9860 
5955 
2030-2125 6020 
2130-2225 6020 










Extra Nederlands 
alleen tijdens 
Tour de France 1330-1525 13700, 9895 





5955 
alleen op zondag 
Kerkdienst 1030-1125 9715 
English 1130-1325 9855, 5955 


1730-1930 21590 
1930-2025 21590, 17605 


Espanol 1200-1325 _ 11865 
1930-2025 6020 





15 








[mm 





[1 





G) 


Arabic 

















1530-1625 
1730-1925 


13770 
11655, 9860 



















1730-1925 9860 
laa sas gal 
r\ AAL. NA vor. aje 
Francais 1830-1930 13700, 9895 22, 31 
1930-2125 13700, 11945 22, 35 
11655, 9895 25; 311 
9860 31 
English 1730-1930 21590, 21515 13,13 
1930-2025 21590, 17605 13, 16 
Nederlands 0630-0725 11935 25 
0730-0825 13700, 11935 22,25 
2030-2125 17605, 15315 16, 19 
6020 49 
alleen op zondag 
Kerkdienst 1030-1125 21530 25 
Espafol 1200-1325 11865 25 
1930-2025 6020 49 
English 1330-1625 17610, 13700 16, 22 
Nederlands 0330-0425 13700, 11825 22,25 
0530-0625 13770 22 
1630-1725 13700 22 
1730-1825 15560, 13700 19,22 
alleen op zondag 
Kerkdienst 1030-1125 21530, 17610 13, 16 
Arabic 1530-1625 15560, 13770 19,22 
1730-1925 11655 25 
laa Ass il 
\A — Yr Vool.— ATV... AN Yale Vv. amg 
vo \Nles \A vo-\v rv. 
Francais 1830-1930 13700, 9895 25, 31 
1930-2125 13700, 11945 22,25 
11655, 9895 25, 31 
9860 31 
English 1730-1925 21590, 21515 13, 13 
7120, 6020 41,49 
1930-2025 21590, 17605 13, 16 
Nederlands 0330-0425 13700, 9895 22,31 
1630-1725 11655, 6020 25, 49 
1730-1825 15560 19 
2030-2125 17605, 15315 16, 19 
alleen op zondag 
Kerkdienst 1030-1125 _ 21530 13 
1630-1725 11655, 6020 25, 49 











CG 


H English 














0030-0130 13700, 11655 
9860, 9825 
0130-0325 13700, 12025 
11655, 9860 
0930-1125 15470, 12065 
1330-1430 _ 17610,15145 
13700, 9890 
1430-1625 17610, 15150 
13700, 9890 
Nederlands 1030-1125 21480, 17580 
1330-1425 17580, 15470 
15530, 12065 
1430-1525 17580, 15560 
9845 
2330-0025 12005, 9590 
7285 
alleen op zondag 
Cambodja 0800-0925 21485, 17580 
Kerkdienst 1030-1125 21530, 17610 
Bahasa Indonesia 1130-1325 17655, 17610 
15470 
13700, 11740 
2130-2325 12005, 9590 
7285 
English 0930-1125 15470, 12065 
1330-1430 17610, 15145 
13700, 9890 
1430-1625 17610, 15150 
13700, 9890 
Nederlands 1030-1125 21480, 17580 
1330-1425 17580, 15530 
15470, 12065 
1430-1525 17580, 15560 
9845 
2330-0025 12005, 9590 
7285 
alleen op zondag 
Cambodja 0800-0925 21485, 17580 
Kerkdienst 1030-1125 21530, 17610 
English 0730-0830 11895, 9630 
0830-0930 11895 
0930-1025 11895, 9720 
Nederlands 0630-0725 9715, 9630 
1030-1125 11895, 9720 


MJ/27.01.93 








Wereldomroep 


De Wereldomroep op de korte golf In Europa 


Nederlandse | meter-| frequentie | gebled 
zomertijd band | In kHz 


07.30-08.25 | 22m | 13770 zo EUR 
= 25m | 11710 zo EUR 
31 m 9895 EUR 2 

41m 7130 zo EUR 





08.30-09.25 | 25 m | 11935 zw EUR 
Ll 31 m 9895 EUR 2 
41 m 7130 z EUR 
49 gj 5955 EUR 1 





09.30-10.25 | 22m | 13700 zw EUR 
u 25m | 11935 zw EUR 
31 m 9895 EUR 2 
49 m 5955 EUR 1 





Extra uitzending alleen tijdens de Tour de France: 





15.30-17.25 | 22m | 13700 zo +zw EUR 
31 m 9895 EUR 2 
49 m 5955 EUR 1 








18.30-19.25 | 22m | 13700 zo +zw EUR 
u 31 m 9860 EUR 2 
49 m 5955 EUR 1 














22.30-00.25 | 49 m 6020 zw EUR 
ee 





Bovendien een kerkdienstuitzending op zondagen: 




















12.30-13.25 | 31 m [ 9715 EUR 2 





Wijzigingen voorbehouden Zomerschema geldig van 28-3-93 t/m 25-9-93 


B Nieuwslijn Europa 
“Nieuwslijn Europa'' is het dagelijkse nieuws- en aktualiteitenprogramma van 
Radio Nederland Wereldomroep. Hierin wordt u geïnformeerd over onder 
meer: het Nederlandse en internationale nieuws, aktualiteiten, het Europees 
weerbericht (KNMI), de ANWB-Alarmcentrale oproepen, het overzicht uit de 
dagbladen en sport. 


Tweemaal per jaar een nieuw schema 

De frequenties van internationale radiostations zijn aan verandering onderhevig, 
omdat de ontvangstcondities in zomer en winter verschillend zijn. 

De Wereldomroep maakt daarom tweemaal per jaar (eind maart en eind septem- 
ber) nieuwe schema's. Eén, zoals dit, voor Europa en een ander schema voor de 
rest van de wereld. Ga altijd met het laatste zendschema op reis! 


Hoe komt u aan een schema? 

De zendschema's zijn verkrijgbaar bij de ANWB-kantoren en op de Luchthaven 
Schiphol (voor de paspoortencontrole). Het Europa-schema is tevens bij de Grens 
Wissel Kantoren te vinden en staat afgedrukt in de meeste omroepgidsen. 

De meest aktuele informatie over de Europa-frequenties treft u op RTL4 teletekst. 
Algemene informatie over zendschema's krijgt u door ons servicenummer 
035-724251 te bellen (dag en nacht). 


Kortegolfontvangers 


Regelmatig maakt de Wereldomroep een prijs en kwaliteits-overzicht van korte- 
golfontvangers, dat op schriftelijke aanvraag wordt toegestuurd. 


\w luister naar, 
B Uster 


ZfaaW. Radio Nederland 


Se Ee! Wereldomroep 
SI 4 


ES vo ser? Postbus 222, 1200 JG Hilversum 


“ Jecoute 


we ver 


